Testy vySkon&ria a dalkoméra
Volna sougast testovani GPS, Pr@se5.-26.4.2009

VySkomér

Méteni vysky je zaloZzeno nagieni atmosférického tlaku. Tlak seipézné meni a tak je nutno vyskoenvzdy

na pa&éatku nefeni adjustovat na misse zndmou vysSkou. &ffeni je tim ¥rngjsi, ¢im kratsi jetasovy odstup od
okamziku adjustace @m stabilréjSi je atmosféricky tlak. Je tedieba pi méreni sgchat a dobu pro pohodiné a
kvalitni mgteni odvozovat z meteorologickychepgpowdi. Udava se, Zefpstalém tlaku je vykazovana vysSkova
diference na pevném stanovisti do 1m za hoditithgznych zn¢néch tlaku az 8 m/hodfipiechodu front az
desitky metii. Odpovidajici rozdily za 12 hod mohou byt od raitypo stovky meir. To je fFiroda, s tim
sebelepsi vySko#én sam o sobnic nenadla. Kvalita vySkondru se projevuje kombinaci rozliSeniggnosti) a
stability vysledk. VySkongry v cyklocomputerechii horolezeckych hodinkach maji obvykle udavanéiserli
5m a nasledna &eni téze vySky o tuto hodnotu také kolisaji. Prgpovani to uité nestai.

K ¢emu je ve vySkongrech teplomeér?

Pokles atmosférického tlaku s vyskou je vyigainve studeném vzduchu nez v teplém. Je tedy Zadou
upravovat pepaiet tlaku na vysku podle momentalni teploty. Vedleot ma na zgtené hodnoty tlaku vliv i
teplota ndticich prvki. Teplongr tedy neni laciny reklamni tah, aléiznak kvality. Teplorér ovSem znti
docela doke teplotu sotastek uvnit piistroje, ale dalekotite skuténou teplotu atmosféry, zejména pokud na
ngj prazi slunce. A pokud chvili prazi a chvili fouk&az, tak se to na vysledcich ntiprojevi. Vzhledem

k relativnimu odvozovani vysky od bodu adjustacel jgysledné vyskové chyby &gobené teplotou timetsi,
¢im VetSi je odstup od vyskové hladiny adjustace.

*** http://www.letadlo.estranky.cz/clanky/navigatiek -teplota-a-carovani-s-vyskomerem

Testovan byl jediny vyrobek, dalSi testy budou gy prilezitostrg pii skupinovych mapovych vyjezdech.

Oregon Scientific(Z.Lenhart)

***foto

zakoupeny 1997 za cca 3500.W&fi v intervalech 2 sec, Ize&gpnout na 15 min, vyZaduje 2 knoflikové
lithiové baterie Cr2032, v cércca 2x25K, vydrzi @i Setrném zachazeni v tepleiep 20 dni praceip
neusporném zachézeni a v gijan rekolik hodin. Rozndry cca 10 x 6 x 2 cm, hmotnost cca ***150 g.
Vysledky p@ita s gresnosti na jednu stopu, alé jejich zobrazovani v metrech neukazuje desetitigna
degraduje kvalitu vysledk Pro testovani bylo pouzito zobrazovéani ve stofffiphvysledky (alespth nékteré)
si pamatuje, dokadze zobrazit rozdily, ale nedok@&®xportovat jinak, nezips display. Pro naSe peby je to
nevyuzitelné. Astroj ma zabudovany tepla@m ten vSak ukazuje stale zhruba o 3 stugysSi teplotu, nez je
skut&na. Jednotliva gfeni jsou navzajem zcela nezavisla.

Za idealnich podminek (stala poloha, stala teplmaystii) vykazuje ve dvousekundovych intervalech jenacel
vyjimegné skoky 2ft, jinak vzdy nejvySe 1ft. Vykazovana vgske zmdnila za 10 min o 6 ft, za 20 min o 8 ft, za
2 hod o 14 ft, za 10 hod o 45 ft. To vSak nitiké o kvalitdch vySkogru, jde v podstdtjen o skuténou znénu
tlaku.

Test i naratnych podminkéach (stala poloha, &ma teploty — pesun ze stinu na plné slunce, vitr) ukazal
vyrazrejSi kolisani vysledik Hodnoty se v rozmezi mémez 10 sec tmily nékdy az o 4 ft. Vychozi hodnoty
20 st, 1703 ft, po deseti minutach 30,8 st 1728dtrozdilu 22 ft za 10 min ségin¢ vyrazré podili zména
teploty.

Vykazovana hodnota zavisi i na polozésproje.Celem k nebi ukazuje o 3-4 stopy vice nez v polezelénebo
celem k zemi

Shrnuti: M& velmi nepohodiné ovladani, mnoho zléyigch funkci, ale velmi stabilni vysledky, pokud se
neneni teplota.

Doporuéeni

Pti ndkupu poZadujteipsnost (rozliSeni) 1 ft a zabudovany teplormoznost zablokovat kontinualngkeni a
ru¢né vyvolavat jednotliva réfeni. Prové'te jednoduchy test @préte na stopy a iite opakova# dvé vySky
s rozdilem 30cm. VySko#n by spolehli¥ a opakova# m¢l odliSovat olg vySky od sebe.

Pri méreni adjustujte vZzdy na mésse spolehliy zjiSténou vySkou, nsite co nejrychleji a kafete na tomtéz
nebo jiném spolehlivém mistzjistény rozdil rozdlte linearrg, zadny ¥rnéjsi pnibéh zmen totiz nedokazete
zjistit. Pri méfeni drzte vySkorr vzdy ve stejné poloze.



Snazte se, aby vySka@mmel teplotu okolni atmosféry, tj nenoste v teplé lgpwevystavujte slunci, neite ve
vytopeném auwt Pred néfrenim mu ponechejias cca 20min na vyrovnani teploty s okolim. Vtierse nsieni
na vyhatych pasekach a v mrazovych kotlinach.

Setete baterie nim vyvolavanim jednotlivyvh gteni.

Dalkomér

S vyjimkou webnic nikde nenajdete jiné nezZ laserové dakkgniMéri dobu od vyslani paprsku déijnu jeho
odrazu od cile. Proto vyzaduijfimou viditelnost a jednoziay cil. Vysledky znehodnocuiji i skoro neviditelné
prekazky (proutek, pawvina, moucha), a pouzitelnost je velmi omezena mikatzenim a destn. Potebny
rozsah je asi 15 - 200 m. Pro vyrobce jsou cilaskupinou lovci a tak drazsi modely nabizejémiovidéni, coz
my prakticky nevyuZijeme.

Dalkoner je viasté nefilis silny dalekohled, v zorném poli ma z&mvaci Kizekei krouzek, ndteni se
vyvolava tlaitkem, vysledek je zobrazen v zorném poli. Tredirgztesenou rukou na cil f@sto problém.
Binokulary jsou vyraz&tézsi nez monokulary a népaseji pro nas zadnou vyhodu.

K ¢emu je v dalkomérech sklonomgr?

Pt méteni na svahu pttbujeme do mapy kolmy fomét do roviny. ZkuSenému mapatasi k redukci odhad,
svahy jsou mélokdy tak prudké, aby bylofet odgist vice nez jeden dva metry, navicdésem ze svahu lze
méiit vodorovré na kmenyi koruny stronti. Dalkoner se zabudovanym sklon@mem zngti ahel sklonu a
zobrazi pepaitenou vodorovnou i svislou vzdalenost. A pr&vzobrazeni vySkového rozdilu pro nas tkvi hlavni
sila sklonordru. Lze s nim takto ,po schodech* &fit vySkovy profil celé trasy finejmensim steghpresr jako
vySkonErem, a bez zavislosti na 2mach tlaku Wase. Je ovsem nutno nasviméieni na kmeny strotndo

vySky ati.

K ¢emu je v dadlkomérech kompas?

K ur¢eni sn&ru, samorejmg. Presnost se udava ***. Vysledek §éselny, ve stupnich nebo gradech, podobn
jako z phihledové buzoly. B rysovani se fesnost ztraci,ipnumerickém zadavantimo do Ocadu se neztraci.
Obvykle je mozné jednim &renim zndtit potrebny smdr i délku Useku, &dy je vSak kuli piekazkam a voko
jasného cile nutno stinmeiit oddélerg. Praktické zkuSenosti jsou zatim nulové a takdrezko fici, zda toto
feSeni niZe nahradit buzolu.

Porovnany bylyii modely dalkondri, z toho dva se sklonairem, zadny s kompasem, dalsi testy budou
provadny piilezitostré pi skupinovych mapakych akcich.

ATN Ranger Eyes 80Qz.Lenhart)
http://www.binox.cz/dalkomery/dalkomer-atn-rangges-800/

Rozsah 15-800m, rozliSeni 1m, monokular, 6st. zpoié, 180 g, cena cca 6500, Katerie CR2 (cca 130K
vydrzi zhruba rok. PohodIné ovladani, nevadi Sgnaptika, vadi miha (ifppiepnuti do rezimu Rain). Dava
hodnoty o 2m #tSi, nez je skutaost, vysledek je nutno vzdy upravit. Uzabaterie neni 100% spolehlivy, Ize
snadno pojistit felepenim.Nkdy zamrzne - nevypne se po 15 sec., ukazuje Stigjleou hodnotu. poitze reset
prostednictvim vyjmuti a znovunasazeni baterie.

Vyrobce udava dosah 800nij pokusech za suchého sléného pdasi jsem bezgaé meiil do cca 120m vSe,
ale dal uz jen jasné &\e plochy, rekord je bila Z&435m vzdalena.



Nikon Forestry 550(A.Hejna)
http://www.ignavigace.cz/?p=productsMore&iProdu@i&sName=Nikon-Forestry-550

)

Rozsah 10-500 m, rozliSeni 0,5 m, monokular, @né pole, se sklonamem, 170 g, cca 70008{2009),
(*** v ¢ervenci 2009 nenachazim pod 11 tisic), baterie €B2 130 K). Ovladani je pohodiné. V okuléru
zobrazuje jednu hodnotu (Ize nastavit, zda side vzdalenost, vodorovny{mét, sklon ve stupnich nebo
vySkovy rozdil), vSechny hodnoty ukazuje na dispiajboku pistroje. Sklonorér vyzaduje svislé drzeni
piistroje, @i vétSim ba@nim naklonu ukazuje&si sklon, pi vodorovném drzeni uz sklon neukaidec.

Nikon Laser 550A S(P.Matula)
http://www.onlineshop.cz/fotoaparaty/dalekohledyé#tahledy/dalkomer-nikon-laser-550-as-23397P.html

Parametry shodné s modelem Forestry, cena ccak&Q@008) (*** v ¢ervenci 2009 nenachazim pod 11 tisic).
Davé shodné vysledky jako Forestry, jen sklon ingilo 0,2 - 0,4 st.&Si.

Porovnani

ATN neni Spatny, Nikony jsou vSakigkoro stejné cenvyrazre lepsi, ndti presrji a s lepSim rozliSenim.
Zasadni vyhodou je sklona@m dokéaze nahradit klasicky vySkém(Uspora cca 2-3 tisicecka tahani dalSiho
pristroje) a navic neni zavisly na tlaku.

Doporucéeni

Zmeétenou hodnotu vzdy porovnejte s odhadem, pimdehodnoty peneite rekolikrat, piipadré odstupte do
boku, obvykle je v cestokem neviditelna fekazka.

Optiku udrzujtegistou.

Pti ndkupu pozor na to, Ze termin laserovy dalkose pouziva i pro staigké fistroje s pesnosti na milimetry
a vyrazrt mensim dosahem (do cca 50m). Hlavni rozdil jew, tze cil se wuje ,laserovym ukazovatkem®,
musi tedy byt dostate¢ velky a kvalitni, coz v terénu obvykle spiro neni. Opticky hled#&k a ¥tSi dosah

maji jen drazsi modely. Pro naSely vSak nevyhovuji, uz s ohledem na vyssi centieBojeme dalkogr
lovecky.



